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 NF EN 13242+A1 
 

 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des 
chaussées 
 

  

  
 Granularité Désignation 4/10 
 

  
 Analyse granulométrique par tamisage Catégorie G C 85-15 
 

  
     Tolérance Catégorie GT C 25/15 
 

  
 Forme des grains 
 

  
     Aplatissement Fl Catégorie Fl 175 
 

  
 Indice de forme Catégorie SI NR 
 

  
 Propreté 
 

  
 Teneur en fines Catégorie f 2 
 

  
 Composition/teneur 
 

  
     Sulfates solubles AS Catégorie AS 0,2 
 

  
     Soufre total Valeur déclarée S NR 
 

  
     Sulfate de magnésium Catégorie MS NR 
 

  
 Résistance à la fragmentation Catégorie LA 20 
 

  
 Résistance à la fragmentation Catégorie SZ NR 
 

  
 Résistance à l'usure Catégorie M DE 15 
 

  
 MVR Valeur déclarée P 2.79 
 

  
 Absorption d'eau Valeur déclarée WA 24 1 



 

  
 Durabilité face au gel/dégel Catégorie F NR 
 

  
 Essai d'ébullition des basaltes coup de soleil Catégorie SB NR 
 

  
 

                               Type de gisement : roches massives / Nature pétrographique : dolomie 

 

 

 

 


